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1 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest aktualizacja „Programu rozbudowy i modernizacji sieci 

na terenie gminy Siechnice” wykonanego w latach 2020-2021. Zasadniczym celem 

przedmiotowego zadania jest dokonanie analizy funkcjonowania systemu zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Siechnice w obecnym stanie eksploatacyjnym wraz 

z podaniem rekomendacji mających na celu usprawniające działanie systemu oraz podaniem 

wytycznych pod kątem przyszłych koncepcji/projektów w obszarze analizowanej sieci 

wodociągowej. 

W ramach opracowania wykonano bilans potrzeb wodnych dla wszystkich obecnych jej 

konsumentów podłączonych do analizowanego wodociągu, odwzorowano architekturę 

przewodów i obiektów wodociągowych w specjalistycznym oprogramowaniu GIS oraz 

zbudowano model hydrauliczny sieci wodociągowej. 

Za pomocą opracowanego modelu hydraulicznego wykonano wielowariantowe analizy 

pozwalające na sprecyzowanie rekomendacji dotyczących poprawy funkcjonowania obecnie 

eksploatowanego systemu wodociągowego na obszarze gminy Siechnice. 

W trakcie wykonywania przedmiotowego zadania uwzględniono wszystkie dostępne 

opracowania dotyczące architektury istniejącej sieci oraz potrzeb wodnych jej użytkowników 

dla stanu obecnego. Przeanalizowano także i wzięto pod uwagę wszystkie dane i informacje 

uzyskane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

 

2 Podstawa opracowania 

[A] Umowa nr 18/2025 z dnia 21.10.2025 r. zawarta pomiędzy Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o., ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna, a firmą Symwod 

Networks Sp. z o.o., ul Nowowiejska 2/14, 50-314 Wrocław. 

[B] Program rozbudowy i modernizacji sieci na terenie gminy Siechnice, Siechnice 2020-

2021 (Wykonawca: Symwod Networks Sp. z o.o.) 

[C] Plan Ogólny Gminy Siechnice (projekt), Siechnice 2026 r. 

[D] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siechnice (ujednolicony tekst), Uchwała nr XXV/352/26 Rady Miejskiej w Siechnicach z 

dnia 26 lutego 2026 roku. 

[E] Strategia Rozwoju Gminy Siechnice na lata 2026-2039 (projekt), Siechnice 2026 r. 

[F] Raport o stanie Gminy Siechnice za 2024 i 2025 rok. 

[G] Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, Uchwała nr XXII/233/21 Rady Powiatu 

Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. 

[H] Informacje Zamawiającego i Użytkownika dotyczące ww. tematu. 

[I] Wizje lokalne terenu dokonane do celów projektowych. 

[J] Obowiązujące normy, wytyczne, zalecenia i literatura techniczna. 
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3 Wykorzystane materiały 

[1] Program rozbudowy i modernizacji sieci na terenie gminy Siechnice, Siechnice 2020-

2021 (Wykonawca: Symwod Networks Sp. z o.o.). 

[2] Plan Ogólny Gminy Siechnice (projekt), Siechnice 2026 r. 

[3] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Siechnice (ujednolicony tekst), Uchwała nr XXV/352/26 Rady Miejskiej w Siechnicach z 

dnia 26 lutego 2026 roku. 

[4] Strategia Rozwoju Gminy Siechnice na lata 2026-2039 (projekt), Siechnice 2026 r. 

[5] Raport o stanie Gminy Siechnice za 2024 i 2025 rok. 

[6] Strategia Rozwoju Powiatu Wrocławskiego 2030, Uchwała nr XXII/233/21 Rady Powiatu 

Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. 

[7] Informacje Zamawiającego i Użytkownika dotyczące ww. tematu. 

[8] Ustawa – Prawo Wodne. Dz.U. 2025 poz. 960. 

[9] Ustawa – O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

Dz.U. 2024 poz. 757 i Dz.U. 2026 poz. 605. 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody. Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70. 

[11] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dz.U. 2009 

nr 124 poz. 1030. 

[12] Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich 

jednostkach osadniczych. IKŚ. Warszawa 1978, 1991. 

[13] PN-EN 805:2002. Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

[14] Folder systemów rurowych – Dane do projektowania, GAMRAT. 

[15] Systemy Ciśnieniowe. Właściwości, projektowanie, montaż WehoPipe, WehoPipe 

RC/RC+ – katalog firmy UPONOR. 

[16] Knapik K., Bajer J., 2010: Wodociągi. Podręcznik dla studentów wyższych uczelni 

technicznych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2010. 

[17] Szpindor A., 2014: Zaopatrzenie w wodę i kanalizacja wsi – wydanie II. Arkady, 

Warszawa 2014. 

[18] Kwietniewski M., 2016: Projektowanie elementów systemu zaopatrzenia w wodę. 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2016. 

[19] Siwoń Z., Łomotowski J., Cieżak W., Licznar P., Cieżak J., 2008: Analizy i 

prognozowanie rozbiorów wody w systemach wodociągowych. KILiW PAN, Warszawa 

2008. 



Program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice - 5 | S t r o n a  

aktualizacja opracowania wykonanego w latach 2020-2021 

 

[20] Pawęska K. i in., 2013: Wstępna analiza średniego zużycia wody w jednorodzinnych 

gospodarstwach domowych. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, PAN Oddział 

w Krakowie, Nr 1/IV/2013, s. 171-179. 

[21] Batóg B., Batóg J., 2013: Statystyczna analiza długookresowych tendencji zużycia wody 

w polskich miastach w sektorze gospodarstw domowych, ResearchGate, styczeń 2013. 

[22] Pawełek J., Woyciechowska O., 2015: Zmienność wskaźników zużycia wody 

wodociągowej w małym powiatowym mieście, Infrastruktura i ekologia terenów 

wiejskich, Nr IV/1/2015, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, s. 909–919. 

[23] Cieżak W., Cieżak J.,2017: Zmienność poboru wody w jednostkach osadniczych 

przyległych do Wrocławia, Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody: 

[praca zbiorowa. Vol. 6 / pod red. Izabeli Zimoch]. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut 

Inżynierii Wody i Ścieków, 2017. s. 301-310. 

[24] Suchorab P., Kowalski D., Sniehirova V., Kwietniewski M.: Szkieletyzacja modelu 

numerycznego sieci wodociągowej i jej wpływ na jakość uzyskiwanych wyników 

obliczeń , Instal 2025 nr 12, s. 53-58. 

[25] Cieżak W., Kutyłowska M.D.: The impact of temperature anomalies on sudden increase 

in water production and consumption. Environment Protection Engineering 2024 vol. 

50, nr 4, s. 115-126. 

[26] Sierociński M., Kwietniewski M., Kowalski D.: Wskaźniki jednostkowego zużycia wody 

w gospodarstwach domowych w świetle ostatnich badań prowadzonych w Polsce. 

Instal 2025 nr 6, 33-39. 

[27] Cieżak W., Kutyłowska M.D., Nowakowska M.W.: Wpływ temperatury powietrza na 

pobór wody wodociągowej. Instal 2025 nr 12, s. 45-50. 
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4 Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem 

Gmina Siechnice położona jest we wschodniej części województwa dolnośląskiego, w 

powiecie wrocławskim. Zajmuje powierzchnię 9871 ha (98,7 km2). Graniczy od północy z 

Wrocławiem, od południa z gminami: Żórawina, Domaniów, Oława, od zachodu z gminą 

Kobierzyce, od wschodu z gminą Czernica. W części wschodniej gminy znajduje się dolina 

rzeki Odry, natomiast w części środkowej - dolina rzeki Oławy. Pozostały teren to rozległa 

część wysoczyzny morenowej płaskiej. Najniżej położony punkt znajduje się w części 

północnej gminy (ok. 118 m n.p.m.), a najwyżej położony w części południowej (ok. 136 m 

n.p.m.) – rysunek 1 [2-7]. 

 

 

Rysunek 1 Położenie gminy Siechnice na tle powiatu wrocławskiego 
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Gmina Siechnice charakteryzuje się znakomitym położeniem geograficznym. 

Głównymi atutami tego położenia jest sąsiedztwo z Wrocławiem, które multiplikuje przewagi 

konkurencyjne gminy w wielu obszarach. Drugim istotnym atutem położenia geograficznego 

jest dogodna komunikacja ze względu na przebiegające przez teren gminy główne szlaki 

komunikacyjne: drogę krajową nr 94 (Zgorzelec-Wrocław-Kraków-Korczowa), drogę 

wojewódzką nr 395 (Wrocław-Strzelin) oraz trzy linie kolejowe (E-30, nr 276, nr 277).  

W wyniku czego gmina Siechnice charakteryzuje się największą liczbą połączeń wśród 

wszystkich gmin w powiecie wrocławskim. Ponadto atrakcyjność lokalizacyjna gminy została 

znacznie zwiększona dzięki nowemu mostowi na Odrze (element Wschodniej Obwodnicy 

Wrocławia), który usprawnił komunikację z północnymi dzielnicami Wrocławia, trasą 

ekspresową S8 (w kierunku Warszawy), S5 (w kierunku Poznania) oraz Autostradową 

Obwodnicą Wrocławia [2-7]. 

W obręb sieci osadniczej gminy wchodzi 23 miejscowości: miasto Siechnice i 22 

miejscowości zgrupowane w 19 jednostkach pomocniczych: Biestrzyków-Radomierzyce, 

Bogusławice, Groblice-Durok, Grodziszów, Iwiny, Kotowice, Łukaszowice, Mokry Dwór, 

Ozorzyce, Radwanice, Smardzów, Sulimów, Sulęcin, Szostakowice, Święta Katarzyna, 

Trestno-Blizanowice, Zacharzyce, Zębice, Żerniki Wrocławskie [2,3,5]. 

 

 

Rysunek 2 Podział administracyjny gminy Siechnice 
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Ludność 

 Według danych ewidencji ludności prowadzonej przez Gminę Siechnice, na dzień 31 

grudnia 2025 r. gminę zamieszkiwało 27 291 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2024 

liczba mieszkańców wzrosła o 606 osób, co oznacza wzrost o około 2,27%. Jednocześnie dane 

GUS wskazywały liczbę mieszkańców na poziomie 31 526 osób, co potwierdza utrzymujący 

się trend dynamicznego wzrostu demograficznego gminy. Raport wskazuje również na 

dodatnie saldo migracji oraz dodatni przyrost naturalny [2,3,5].  

 Ludność gminy Siechnice koncentruje się przede wszystkim w miejscowościach 

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocław, które pełnią funkcję strefy podmiejskiej 

aglomeracji wrocławskiej. Największe skupiska mieszkańców występują w mieście Siechnice 

oraz w miejscowościach takich jak Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie, Radwanice i 

Smardzów. 

Rozmieszczenie mieszkańców jest nierównomierne i wykazuje wyraźną koncentrację w 

północno-zachodniej części gminy, najbliżej granic Wrocławia. Obszary te charakteryzują się 

intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego, dobrą dostępnością komunikacyjną 

oraz wysoką atrakcyjnością osiedleńczą dla osób pracujących we Wrocławiu. Mniejsza liczba 

mieszkańców występuje natomiast w południowej i wschodniej części gminy, gdzie dominują 

funkcje rolnicze oraz rozproszona zabudowa wiejska. 

W ostatnich latach obserwowany jest proces suburbanizacji, polegający na napływie 

nowych mieszkańców z Wrocławia i innych gmin ościennych. Skutkuje to dalszym wzrostem 

liczby ludności przede wszystkim w miejscowościach położonych wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych oraz w sąsiedztwie miasta Siechnice. 

 

 

 

Rysunek 3 Liczba ludności w gminie Siechnice (gminna ewidencja ludności) 
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Siechnice stanowią główny ośrodek miejski i administracyjny gminy. Zamieszkuje je 

ponad 10 tys. osób, co oznacza, że mieszka tu ponad jedna trzecia ludności całej gminy. 

Miasto pełni funkcje administracyjne, usługowe, edukacyjne i gospodarcze oraz jest 

najważniejszym lokalnym rynkiem pracy.  

Drugą grupę tworzą Radwanice, Święta Katarzyna, Żerniki Wrocławskie oraz Iwiny, 

które liczą od około 2 do 4 tys. mieszkańców. Są to miejscowości o charakterze podmiejskim, 

intensywnie rozwijające się dzięki bliskości Wrocławia. Dominuje w nich zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna związana z procesami suburbanizacji.  

Trzeci poziom struktury osadniczej tworzą miejscowości średniej wielkości, takie jak 

Groblice i Kotowice, liczące od kilkuset do około tysiąca mieszkańców. Pełnią one głównie 

funkcje mieszkaniowe i lokalne funkcje usługowe.  

Pozostałe wsie gminy mają charakter niewielkich jednostek osadniczych, najczęściej 

liczących od kilkudziesięciu do kilkuset mieszkańców. Są one rozmieszczone głównie w 

południowej i wschodniej części gminy, gdzie zachowano większy udział terenów rolniczych 

i przyrodniczych. 

 

 

Rysunek 4 Liczba ludności w podziale na miejscowości 
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Na podstawie analizy dotychczasowych zmian demograficznych oraz aktualnej 

struktury osadniczej należy przyjąć, że Gmina Siechnice pozostanie obszarem o dodatniej 

dynamice rozwoju ludnościowego. Kluczowym czynnikiem wzrostu będzie utrzymująca się 

suburbanizacja aglomeracji wrocławskiej, skutkująca napływem nowych mieszkańców. W 

perspektywie długookresowej przewiduje się dalszy wzrost liczby ludności, szczególnie w 

jednostkach osadniczych położonych w strefie bezpośrednich powiązań funkcjonalnych z 

Wrocławiem. Prognozowany rozwój demograficzny uzasadnia zabezpieczenie 

odpowiednich rezerw terenowych dla zabudowy mieszkaniowej oraz rozwoju infrastruktury 

społecznej i technicznej. 

 
Tabela 1 Liczba ludności w gminie Siechnice w latach 2000-2025 (prognoza do 2040) 

Lp. ROK 
Liczba 

ludności 
w gminie Siechnice 

Lp. ROK 
Liczba 

ludności 
w gminie Siechnice 

1 2000 12630 22 2021 28550 

2 2001 12720 23 2022 29320 

3 2002 12840 24 2023 30210 

4 2003 13020 25 2024 31000 

5 2004 13260 26 2025 31530 

6 2005 13370 27 2026 32652 

7 2006 13840 28 2027 33544 

8 2007 14310 29 2028 34443 

9 2008 14640 30 2029 35224 

10 2009 15120 31 2030 35964 

11 2010 16220 32 2031 36663 

12 2011 16780 33 2032 37335 

13 2012 17400 34 2033 37993 

14 2013 18190 35 2034 38630 

15 2014 19050 36 2035 39250 

16 2015 19820 37 2036 39857 

17 2016 20430 38 2037 40456 

18 2017 21040 39 2038 41045 

19 2018 21960 40 2039 41625 

20 2019 22880 41 2040 42193 

21 2020 27540    

 

 

Struktura osadnicza gminy, rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz utrzymujące 

się zainteresowanie osiedlaniem się na jej terenie wskazują na wysokie prawdopodobieństwo 

dalszego wzrostu liczby mieszkańców w perspektywie najbliższych lat. Największej dynamiki 

rozwoju należy spodziewać się w miejscowościach położonych w północno-zachodniej części 

gminy, bezpośrednio powiązanych funkcjonalnie z Wrocławiem, w szczególności w 

Siechnicach, Radwanicach, Świętej Katarzynie, Iwinach oraz Żernikach Wrocławskich. 
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo wzrostu liczby mieszkańców oraz 

uwarunkowania przestrzenne i gospodarcze, można zakładać dalsze utrzymywanie się 

dodatnich trendów demograficznych. W konsekwencji prognozuje się stopniowy wzrost 

zapotrzebowania na tereny mieszkaniowe, infrastrukturę techniczną, usługi publiczne oraz 

transport zbiorowy. Jednocześnie rozwój demograficzny będzie wymagał zachowania 

równowagi pomiędzy intensyfikacją zabudowy a ochroną walorów środowiskowych i 

przestrzennych gminy. 

 

 

Rysunek 5 Liczba ludności w gminie Siechnice w latach 2000-2025 (prognoza do 2040) 

 

Usługi 

Dynamiczny wzrost liczby ludności, związany z procesami suburbanizacji aglomeracji 

wrocławskiej, przekłada się na systematyczny wzrost zapotrzebowania na usługi edukacyjne. 

Gmina Siechnice posiada rozwiniętą sieć placówek edukacyjnych obejmującą żłobki, 

przedszkola oraz szkoły podstawowe. Najważniejsze ośrodki edukacyjne zlokalizowane są w 

Siechnicach, Świętej Katarzynie, Radwanicach i Żernikach Wrocławskich. Dynamiczny 

wzrost liczby mieszkańców powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi edukacyjne. Sieć 

placówek obejmuje 5 szkół podstawowych, 3 przedszkola publiczne oraz Samorządowy 

Żłobek w Siechnicach, a także 10 żłobków niepublicznych oraz 2 kluby dziecięce. W roku 2024 

nastąpił znaczący wzrost liczby uczniów w placówkach oświatowych. Łączna liczba uczniów 
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wzrosła z 5417 w 2023 roku do 5600 w 2024 roku. Największy przyrost odnotowano w 

szkołach podstawowych, gdzie liczba uczniów zwiększyła się z 3289 do 3400 uczniów. 

Podobny trend odnotowano w przedszkolach, gdzie liczba wychowanków zwiększyła się z 

1181 do 1250 dzieci [5]. 

Główną instytucją kultury w gminie jest Centrum Kultury w Siechnicach. Celem 

działalności Centrum jest rozpowszechnianie kultury wśród społeczności gminnej. Centrum 

Kultury w strukturze organizacyjnej posiada kluby oraz świetlice. Świetlice wiejskie, którymi 

zarządzają sołtysi, znajdują się w następujących miejscowościach: Zacharzyce, Łukaszowice, 

Ozorzyce, Bogusławice, Sulimów, Sulęcin, Grodziszów, Zębice, Groblice [4]. 

Mieszkańcy gminy Siechnice mają dostęp do bibliotek publicznych, które 

zlokalizowane są w miejscowościach: Siechnice, Święta Katarzyna, Radwanice, Kotowice, 

Groblice, Żerniki Wrocławskie. 

Gmina Siechnice posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową. Koncentracja 

infrastruktury sportowej występuje w obrębie Siechnic (stadion lekkoatletyczny, kompleks 

sportowy, obiekt sportowo-rekreacyjny „Orlik 2012” w Siechnicach). Ponadto infrastrukturę 

sportową gminy tworzy Kompleks Sportowy w Świętej Katarzynie, Hala Sportowa, „Orlik 

2012” w Radwanicach, Hala Sportowa z widownią, zapleczem socjalnym w Żernikach 

Wrocławskich[4]. 

Funkcje rekreacyjne pełni obiekt Błękitnej Laguny w Siechnicach. Znajduje się tu sprzęt 

pływający, kąpielisko strzeżone, dwa boiska do siatkówki plażowej. Do infrastruktury 

sportowej należy zaliczyć Skate Park i Pumptrack w Siechnicach oraz Street Workout w 

Święta Katarzyna (w parku za szkołą). Na terenie gminy znajduje się również bardzo wiele 

siłowni zewnętrznych i placów zabaw [4]. 

Gmina Siechnice dysponuje rozwiniętą siecią podstawowej opieki zdrowotnej, której 

głównymi ośrodkami są placówki medyczne w Siechnicach i Świętej Katarzynie (Zespół 

Opieki Zdrowotnej – OZ Siechnice i OZ Święta Katarzyna). Mieszkańcy mają dostęp zarówno 

do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, jak i wybranych świadczeń specjalistycznych 

oraz diagnostycznych. Sieć aptek na terenie gminy Siechnice ma charakter nierównomierny 

i silnie powiązany z układem osadniczym oraz funkcją usługową głównych miejscowości. Na 

terenie gminy funkcjonuje ok. 6 aptek ogólnodostępnych + 1 punkt apteczny. Największa 

koncentracja placówek występuje w mieście Siechnice (3 apteki), które pełni rolę lokalnego 

centrum usług medycznych i handlowych. Uzupełniająco apteki zlokalizowane są w Świętej 

Katarzynie (2 apteki) oraz Żernikach Wrocławskich ( 1 punkt apteczny), obsługując 

południową i zachodnią część gminy. Rozszerzeniem zakresu świadczonych usług 

zdrowotnych jest prywatny szpital IMC Centrum Zdrowia zlokalizowany w Żernikach 

Wrocławskich. Placówka realizuje model medycyny integracyjnej i holistycznej, w którym 
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pacjent traktowany jest jako spójna całość biologiczno-psychiczno-emocjonalna, a proces 

leczenia wykracza poza klasyczne podejście objawowe [5]. 

 

Działalność gospodarcza 

Działalność gospodarcza na terenie gminy charakteryzuje się dynamicznym wzrostem, 

co jest bezpośrednio związane z jej położeniem w strefie podmiejskiej Wrocławia oraz dobrą 

dostępnością komunikacyjną (droga krajowa nr 94 i autostrada A4). Na jej terenie obserwuje 

się stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych, co wskazuje na wysoką atrakcyjność 

inwestycyjną i osiedleńczą gminy. 

W 2025 roku na terenie gminy funkcjonowało około 3063 aktywnych przedsiębiorców, 

co oznacza dalszy wzrost względem roku poprzedniego. Trend ten ma charakter stabilny i 

długookresowy, potwierdzający systematyczne wzmacnianie lokalnej bazy gospodarcze [5]. 

Struktura lokalnej przedsiębiorczości ma charakter typowo podmiejski i usługowo-

handlowy, z wyraźnym udziałem: 

▪ mikro i małych przedsiębiorstw (dominująca forma działalności),  

▪ firm usługowych obsługujących ludność (handel, budownictwo, transport, usługi lokalne, 

warsztaty, mechanika, myjnie),  

▪ działalności związanej z obsługą dynamicznie rosnącego rynku mieszkaniowego,  

▪ podmiotów produkcyjnych i logistycznych w wybranych strefach inwestycyjnych.  

Znaczna część działalności gospodarczej koncentruje się na obsłudze rosnącej liczby 

mieszkańców oraz powiązań funkcjonalnych z Wrocławiem, co wzmacnia usługowy 

charakter gospodarki gminy. 

Rozkład przestrzenny działalności gospodarczej jest wyraźnie nierównomierny i silnie 

powiązany z układem osadniczym gminy. Największe skupiska przedsiębiorstw występują w: 

▪ Siechnicach – główny ośrodek administracyjny i usługowy, 

▪ Świętej Katarzynie – ważny węzeł komunikacyjny i usługowy, 

▪ Radwanicach – dynamicznie rozwijająca się strefa mieszkaniowo-usługowa, 

▪ Żernikach Wrocławskich i Iwinach – obszary silnej suburbanizacji. 

W tych lokalizacjach koncentrują się usługi handlowe, budowlane, transportowe oraz 

działalność obsługująca mieszkańców i dojazdy do Wrocławia. 

Istotnym obszarem rozwoju jest Gminna Strefa Aktywności Gospodarczej (ok. 80 ha), 

zlokalizowana w północnej części gminy, w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych.  

Obszar ten pełni funkcję koncentracji: 

▪ działalności produkcyjnej,  

▪ magazynowej i logistycznej,  

▪ większych inwestycji usługowych i przemysłowych. 

Południowe i wschodnie części gminy mają charakter: 
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▪ rolniczy,  

▪ rozproszony osadniczo,  

▪ z niewielką liczbą podmiotów gospodarczych, głównie lokalnych usług i działalności 

indywidualnej. 

Struktura gospodarcza gminy Siechnice opiera się na kilku dużych zakładach przemysłowych, 

firmach produkcyjnych oraz centrach logistycznych o znaczeniu ponadlokalnym. Są to 

podmioty, które w istotny sposób kształtują lokalny rynek pracy oraz strukturę funkcjonalno-

przestrzenną gminy: 

▪ Elektrociepłownia Czechnica w Siechnicach, będąca własnością Zespołu 

Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., to jeden z kluczowych obiektów 

energetycznych regionu. Po uruchomieniu nowej elektrociepłowni w 2025 r., istniejący 

zakład w centrum Siechnic został wyłączony z eksploatacji. Planowana rewitalizacja tego 

obiektu zakłada przekształcenie go w nowoczesny kompleks  

o wielofunkcyjnym charakterze – z nowymi przestrzeniami przeznaczonymi na cele 

gospodarcze, naukowe, społeczne i kulturalne. 

▪ Siechnice Nowa Energia Sp. z o.o. - podmiot strategiczny dla lokalnego systemu 

energetycznego i rozwoju ciepłownictwa. Spółka o charakterze infrastrukturalno-

energetycznym, współtworzona przez Gminę Siechnice oraz Zespół Elektrociepłowni 

Wrocławskich Kogeneracja S.A. Celem działalności spółki jest podjęcie inicjatyw 

prowadzących do kompleksowej rewitalizacji Elektrociepłowni Czechnica oraz 

doprowadzenie do nadania jej nowych funkcji gospodarczych, społecznych i 

kulturalnych. 

▪ Przedsiębiorstwo Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” Sp. z o.o. (PPO Siechnice) - duży 

zakład produkcyjny specjalizujący się w uprawie warzyw (m.in. pomidorów i ogórków) w 

nowoczesnych szklarniach. Swoją działalność PPO Siechnice rozpoczęło 31 lat temu 

produkując warzywa na powierzchni 6 ha. Obecnie szklarnie posiadają łączny areał 24 

ha, osiągając rocznie około 9000 ton pomidorów i około 2500 ton ogórków najwyższej 

jakości. 

▪ 3LP – centrum logistyczne, duży operator logistyczny obsługujący magazynowanie i 

dystrybucję towarów na skalę krajową i międzynarodową. Centrum Logistyczne w 

Siechnicach to kompleks 3 magazynów, z których 2 wyposażone są częściowo w 

zaawansowany system automatyki magazynowej. Centrum położone jest na terenie 

Parku Przemysłowego przy drodze krajowej nr 94, a do autostrady A4 jest jedynie 15 km. 

Łączna powierzchnia magazynów to 75 000 m2. 

▪ PPF Hasco-Lek S.A. w Siechnicach, który jest jednym z dwóch głównych zakładów 

produkcyjnych firmy w Polsce. Zakład w Siechnicach ma profil produkcyjn0- 
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farmaceutyczny, w szczególności produkcja syropów i zawiesin, konfekcjonowanie 

produktów oraz zaplecze laboratoryjne i magazynowe. 

▪ Parker Hannifin w Siechnicach - międzynarodowy koncern przemysłowy specjalizujący 

się w technologiach hydraulicznych i pneumatycznych. Zakład Produkcyjny w 

Siechnicach produkuje złączki hydrauliczne, zawory, przyłącza pomiarowe i 

szybkozłączki. 

 

Rolnictwo 

Rolnictwo w Gminie Siechnice ma charakter uzupełniający względem funkcji miejskich 

i podmiejskich, a jego znaczenie systematycznie maleje w wyniku postępującej urbanizacji. 

Mimo presji inwestycyjnej, znaczna część gminy nadal pozostaje w użytkowaniu rolniczym, 

jednak produkcja rolna ma głównie charakter ekstensywny i rozdrobniony, z dominacją 

małych gospodarstw rodzinnych. 

Na terenie gminy: 

▪ ok. 63,07% powierzchni gminy stanowią użytki rolne 

w tym: 

▪ 56,82% powierzchni gminy to grunty orne, 

▪ 5,96% – łąki, 

▪ 3,29% – pastwiska. 

To pokazuje, że mimo urbanizacji, gmina nadal ma silnie rolnicze podłoże przestrzenne [5]. 

Najlepsze gleby położone są w zachodniej i południowo-zachodniej części gminy. Na terenie 

objętym opracowaniem, z uwagi na dużą powierzchnię gruntów wysokich klas, dominującą 

w produkcji rolniczej jest produkcja roślinna. Rolnictwo koncentruje się głównie w obszarach 

o większym udziale terenów otwartych i mniejszej presji urbanizacyjnej, głównie w obszarach 

miejscowości: 

▪ Kotowice  

▪ Groblice  

▪ Bogusławice  

▪ Ozorzyce  

 

Pomimo istotnego udziału użytków rolnych w powierzchni ogólnej gminy zauważa się 

systematyczną zmianę przeznaczenia dużej ilości gruntów rolnych na cele nierolnicze, 

głównie pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Świadczy to o coraz wyraźniej rysującej się 

w gminie Siechnice tendencji do zmniejszania znaczenia jej funkcji rolniczych i rozwoju 

funkcji mieszkaniowych oraz turystyczno-rekreacyjnych, jako szczególnie atrakcyjnych dla 

Wrocławian, pragnących nie tylko wypoczywać i mieszkać poza dużym miastem, ale również 

pracować w Siechnicach.  
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Plan ogólny gminy Siechnice 

Głównym czynnikiem determinującym charakter gminy Siechnice jest jej bezpośrednie 

sąsiedztwo z Wrocławiem, które wpływa na dynamiczny rozwój gminy jako strefy 

podmiejskiej oraz generuje silną presję na lokalizację i intensyfikację zabudowy 

mieszkaniowej. Istotnym atutem gminy jest także bardzo dobra dostępność komunikacyjna, 

zapewniona przez linie kolejowe, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, a także 

dogodny dojazd do autostrady A4. Czynniki te przekładają się na systematyczny wzrost 

liczby mieszkańców, który – według prognoz demograficznych – będzie się utrzymywał; 

zgodnie z danymi GUS liczba mieszkańców gminy w 2044 r. może być wyższa o około 45% w 

stosunku do obecnej [2]. 

 

 

Rysunek 6 Plan ogólny gminy Siechnice (projekt) 

 

Szybki rozwój zabudowy mieszkaniowej, obok pozytywnych efektów, powoduje 

również szereg zjawisk niekorzystnych. W wielu przypadkach nowa zabudowa nie 

harmonizuje z dotychczasowym, często wiejskim charakterem miejscowości położonych na 

terenie gminy. Obserwuje się powstawanie zabudowy wyższej, bardziej intensywnej i 

pozbawionej odpowiedniej ilości terenów zielonych. Rozwój zabudowy jednorodzinnej w 

układzie bliźniaczym i szeregowym prowadzi ponadto do problemów komunikacyjnych, w 

tym utrudnionego dojazdu do Wrocławia, korków w godzinach szczytu oraz trudności w 
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zapewnieniu odpowiedniego dostępu do placówek oświatowych, infrastruktury technicznej i 

terenów rekreacyjnych. Zjawiska te występują przede wszystkim w północnej i środkowej 

części gminy, szczególnie w obrębach Iwiny, Radomierzyce i Radwanice, gdzie presja 

inwestycyjna jest największa z uwagi na położenie przy granicy Wrocławia. 

W celu uporządkowania procesów urbanizacyjnych zasadne jest prowadzenie nowej 

zabudowy przede wszystkim wzdłuż linii kolejowych oraz głównych dróg, czyli tam, gdzie 

istnieje dostęp do transportu publicznego. Wskazane jest również rozważenie strefowania 

zabudowy według stopnia intensywności, w zależności od lokalizacji oraz odległości od 

środków transportu. Plan ogólny dopuszcza dalszy rozwój zabudowy wielorodzinnej i 

jednorodzinnej – zarówno wolnostojącej, jak i bliźniaczej czy szeregowej – pod warunkiem  

zapewnienia dostęp do komunikacji zbiorowej, usług publicznych, terenów zieleni i rekreacji 

oraz odpowiedniej infrastruktury drogowej dla samochodów, pieszych i rowerzystów. 

Miasto Siechnice jest obszarem w znacznym stopniu już zabudowanym. W jego 

centrum koncentruje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz usługi publiczne i 

komercyjne, które zapewniają mieszkańcom odpowiedni standard życia. Atutem miasta jest 

również bardzo dobra dostępność komunikacyjna, oparta na transporcie kolejowym, 

autobusowym oraz układzie drogowym. Z tego względu dalsza koncentracja i umiarkowana 

intensyfikacja zabudowy w granicach miasta jest uzasadniona z punktu widzenia jego 

rozwoju urbanistycznego. Plan ogólny wskazuje na zachowanie dotychczasowej skali 

zabudowy, która zasadniczo nie przekraczała 5 kondygnacji (z wyjątkiem Ratusza 

Miejskiego). 

Południowo-zachodnia część gminy, obejmująca obręby Smardzów, Łukaszowice, 

Ozorzyce, Bogusławice, Sulimów oraz Sulęcin-Szostakowice, ma odmienny charakter niż 

obszary bezpośrednio związane z oddziaływaniem Wrocławia. Są to tereny o przewadze 

funkcji rolniczej, na których nie występuje równie silna presja inwestycyjna. Dotychczasowa 

zabudowa jest tu dodatkowo ograniczana koniecznością ochrony gruntów o najwyższych 

klasach bonitacyjnych (I–II). Dominuje tu zabudowa jednorodzinna wolnostojąca. W związku 

z tym plan ogólny nakłada zachowanie obecnego, bardziej wiejskiego charakteru tej części 

gminy, utrzymania niskiej intensywności zabudowy oraz ograniczanie przeznaczania nowych 

terenów pod zabudowę mieszkaniową ponad zakres wynikający z obowiązujących planów 

miejscowych. 

Odrębną strefę funkcjonalno-przestrzenną stanowią tereny położone wzdłuż doliny 

Odry, obejmujące obszary istniejących polderów Oławka i Blizanowice–Trestno oraz 

międzywale Odry, zlokalizowane w północno-wschodniej części gminy, w obrębach Mokry 

Dwór, Blizanowice-Trestno i Kotowice. Są to tereny rolne i leśne o wysokich walorach 

przyrodniczych, objęte ochroną, na których wyznaczono dwa obszary Natura 2000 pełniące 

rolę korytarzy ekologicznych o znaczeniu krajowym. Występują tu również liczne stanowiska 
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chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Mimo że znaczna część tych terenów jest 

zabezpieczona wałami przeciwpowodziowymi, pozostają one zagrożone powodzią w 

przypadku ich uszkodzenia, dlatego sieć osadnicza skupia się tu jedynie w niewielkich 

obszarach. Zgodnie z zapisami planu ogólnego zasadne jest utrzymanie istniejącego 

charakteru tych terenów oraz bardzo niskiej intensywności zabudowy. Dodatkowym 

czynnikiem ograniczającym rozwój osadnictwa jest lokalizacja ujęć wody dla miasta 

Wrocławia [2]. 

Plan ogólny gminy Siechnice wprowadza następujące zmiany: 

▪ możliwość zabudowy wielorodzinnej w północnych obrębach gminy: Zacharzyce, Iwiny 

oraz teren miasta Siechnice, 

▪ na terenie miasta Siechnice zabudowę do 5-kondygnacji, 

▪ północna część gminy zabudowę do 3-kondygnacji, 

▪ rozwój zabudowy jednorodzinnej planowany jest w południowej części gminy: Zębice, 

Sulęcin-Szostakowice, Bogusławice, 

▪ strefa gospodarczo-produkcyjna zlokalizowana będzie wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

– DW 372 (Bielany – Łany – Długołęka) i DW 395 (łączącej Wrocław ze Strzelinem), 

▪ strefa usługowo-produkcyjna zlokalizowana będzie na styku miasta Siechnice i obrębu 

Radwanice. 

Powołując się na zapisy jakie znalazły się Planie ogólnym gminy Siechnice w punkcie 4 

niniejszego pracowania [2], które przedstawia szacunkowe zapotrzebowania na nową 

zabudowę mieszkaniową w gminie (wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w 

Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 r.) w perspektywie 20 

lat zapotrzebowanie na nową zabudowę wyrażone w liczbie osób wyniesie: 

▪ dla całej gminy łącznie 22 429,71 

▪ dla całej gminy liczone z podziałem na mieszkańców miasta i wsi 23 081,3 

W strefach planistycznych, o których mowa w art. 13c ust. 2 pkt 1–3, suma chłonności terenów 

niezabudowanych w tych strefach w całej gminie, w tym luk w istniejącej zabudowie, nie 

może być mniejsza niż 70 % oraz większa niż 130 % wartości zapotrzebowania na nową 

zabudowę mieszkaniową w gminie.  

 W związku z powyższym wartość zapotrzebowania na nową zabudowę wyrażoną w 

liczbie mieszkańców wahać się może od 15 701 do 29 159 (w zaokrągleniu do pełnej liczby).  

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi, chłonność terenów zaliczonych do 

poszczególnych stref umożliwiających realizację zabudowy mieszkaniowej wynosi 25 643 co 

mieści się w granicach określonych w ustawie, dając jeszcze możliwości potencjalnego 

powiększenia terenów lub zwiększenia intensywności planowanej zabudowy o funkcjach 

mieszkaniowych [2]. 



Program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice - 19 | S t r o n a  

aktualizacja opracowania wykonanego w latach 2020-2021 

 

5 System zaopatrzenia w wodę na obszarze objętym opracowaniem 

Gmina Siechnice jest bardzo dynamicznie rozwijającym się obszarem, szczególnie pod 

względem budowy nowych osiedli mieszkaniowych. W gminie szybko przybywa nowych 

mieszkańców i w związku z tym gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na wodę pobieraną z 

wodociągu gminnego. System wodociągowy zaopatrujący w wodę jej konsumentów na 

obszarze objętym opracowaniem składa się z wodociągu grupowego, do którego woda 

dopływa z SUW Święta Katarzyna, SUW Groblice, SUW Łukaszowice i SUW Suchy Dwór 

(rys.7). Dodatkowo Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (ZGK) zakupuje wodę 

uzdatnioną od MPWiK S.A. we Wrocławiu (MPWiK) oraz Przedsiębiorstwa Produkcji 

Ogrodniczej Siechnice Sp. z o.o. w Siechnicach (PPO). 

Właścicielem wodociągu jest gmina Siechnice, a zarządza nim Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Świętej Katarzynie. Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane 

(około 99% gospodarstw korzysta z wodociągu) – rysunek 7. 

 
Woda na cele wodociągowe produkowana w SUW Święta Katarzyna ujmowana jest 

dwoma studniami wierconymi pionowo o głębokości 85 m z otworów neogeńskich 

(trzeciorzędowych) z depresją od 10 do 17 m, zlokalizowanymi na dz. 911/2 w obrębie Święta 

Katarzyna (tab.2) [7]. 

 
Tabela 2 Parametry studni ujęciowych – SUW Święta Katarzyna 

Numer 
studni 

Numer działki Głębokość, m 
Wydajność 

eksploatacyjna, m3/h 
Depresja 

eksploatacyjna, m 

1 911/2 obręb Święta Katarzyna 85 50,0 10,5 

1a 911/2 obręb Święta Katarzyna 85 70,0 17,2 

 
Pozwolenie wodnoprawne – decyzja, zgodnie z pismem WR.ZUZ.5.4210.205.2020.EI/SM, 

wydana 22 lipca 2021 roku przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, umożliwia pobór wody w ilości: 

Qhmax  = 0,0333 𝑚3/𝑠  tj. 120,0 𝑚3/ℎ 

Qdśr = 2700,0 𝑚3/𝑑 

Qrmax = 1050000 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

Wyżej wymienione pozwolenie wydano na czas określony do 22 lipca 2051 roku.  

Woda ze studni ujęciowych przesyłana jest bezpośrednio do SUW, w którym jest uzdatniana. 

Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiornikach retencyjno-wyrównawczych o pojemności 

całkowitej 2x150 m3. Ze zbiorników wody czystej woda pobierana jest przez zestaw 

pompowy – 4P+1R (tab.3) i tłoczona do sieci wodociągowej [7]. 
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Tabela 3 Parametry zestawu pompowego – SUW Święta Katarzyna 

Typ pompy Wydajność Qn, m3/h Wysokość podnoszenia Hn, m 

Grundfos CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 44,72 58,64 

Grundfos CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 44,72 58,64 

Grundfos CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 44,72 58,64 

Grundfos CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 44,72 58,64 

Grundfos CR 45-3 A-F-A-E-HQQE 44,72 58,64 

 
Ilość wody wtłaczanej do sieci wodociągowej regulowana jest poprzez przetwornik 

częstotliwości (falownik) sterujący pracą pomp, którego nastawa obecnie wynosi 440 kPa 

(44,9 m) w odniesieniu do czujnika wysokości ciśnienia zlokalizowanego na przewodzie 

tłocznym układu pompowego o rzędnej 123,60 m n.p.m. Maksymalna teoretyczna wydajność 

pompowni (4P+1R), przy wysokości podnoszenia równej 45 m oraz prędkości obrotowej 

pomp 2900 obr/min, wynosi ok. 220 m3/h [7]. 

 
Woda na cele wodociągowe produkowana w SUW Groblice ujmowana jest czteroma 

studniami wierconymi pionowo o głębokości od 78 do 89 m z otworów neogeńskich 

(trzeciorzędowych) z depresją od 14 do 24 m, zlokalizowanymi na dz. 35/9 i 83 w obrębie 

Groblice (tab.4) [7]. 

 
Tabela 4 Parametry studni ujęciowych – SUW Groblice 

Numer 
studni 

Numer działki Głębokość, m 
Wydajność 

eksploatacyjna, m3/h 
Depresja 

eksploatacyjna, m 

1 35/9 obręb Groblice 89,1 60,0 14,0 

2 35/9 obręb Groblice 78,0 40,0 17,4 

3 83 obręb Groblice 81,7 20,0 22,5 

4 83 obręb Groblice 86,0 20,0 24,2 

 

Pozwolenie wodnoprawne – decyzja, zgodnie z pismem WR.ZUZ.5.4210.30.2022.SM, 

wydana 1 czerwca 2022 roku przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, umożliwia pobór wody w ilości: 

Qhmax  = 0,0388 𝑚3/𝑠  tj. 140,0 𝑚3/ℎ 

Qdśr = 3200,0 𝑚3/𝑑 

Qrmax = 1168000 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 
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Wyżej wymienione pozwolenie wydano na czas określony do 1 czerwca 2052 roku.  

W pozwoleniu wodnoprawnym WR.ZUZ.5.4210.30.2022.SM określono warunki poboru 

wody ze studni ujęciowych nr 3 i 4. Dla studni 1 i 2 warunki wydano w pozwoleniu 

wodnoprawnym WR.ZUZ.5.421.54.2018.KMG z dnia 16 lipca 2018 roku (pozwolenie zostało 

wydane na czas określony do 16 lipca 2038 roku). 

Woda ze studni ujęciowych przesyłana jest bezpośrednio do SUW, w którym jest uzdatniana. 

Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiornikach retencyjno-wyrównawczych o pojemności 

całkowitej 3x200 m3. Ze zbiorników wody czystej woda pobierana jest przez zestaw 

pompowy – 5P+1R (tab.5) i tłoczona do sieci wodociągowej [7]. 

 
Tabela 5 Parametry zestawu pompowego – SUW Groblice 

Typ pompy Wydajność Qn, m3/h Wysokość podnoszenia Hn, m 

Grundfos CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE 45,14 52,23 

Grundfos CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE 45,14 52,23 

Grundfos CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE 45,14 52,23 

Grundfos CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE 45,14 52,23 

Grundfos CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE 45,14 52,23 

Grundfos CR 45-3-2 A-F-A-E-HQQE 45,14 52,23 

 
Ilość wody wtłaczanej do sieci wodociągowej regulowana jest poprzez przetwornik 

częstotliwości (falownik) sterujący pracą pomp, którego nastawa obecnie wynosi 450 kPa 

(45,9 m) w odniesieniu do czujnika wysokości ciśnienia zlokalizowanego na przewodzie 

tłocznym układu pompowego o rzędnej 124,65 m n.p.m. Maksymalna teoretyczna wydajność 

pompowni (5P+1R), przy wysokości podnoszenia równej 46 m oraz prędkości obrotowej 

pomp 2900 obr/min, wynosi ok. 255 m3/h [7]. 

 
Woda produkowana w SUW Łukaszowice ujmowana jest dwoma studniami 

wierconymi pionowo o głębokości ok. 90 m z otworów neogeńskich (trzeciorzędowych) z 

depresją od 15 do 17 m, zlokalizowanymi na dz. 92/11 w obrębie Łukaszowice (tab.6) [7]. 

 
Tabela 6 Parametry studni ujęciowych – SUW Łukaszowice 

Numer 
studni 

Numer działki Głębokość, m 
Wydajność 

eksploatacyjna, m3/h 
Depresja 

eksploatacyjna, m 

1B 92/11 obręb Łukaszowice 89,0 25,0 15,5 

2 92/11 obręb Łukaszowice 90,0 35,0 16,9 
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Pozwolenie wodnoprawne – decyzja, zgodnie z pismem WR.ZUZ.5.4210.134.2023.SM, 

wydana 13 listopada 2025 roku przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, umożliwia pobór wody w ilości: 

Qhmax  = 0,0139 𝑚3/𝑠  tj. 60,0 𝑚3/ℎ 

Qdśr = 1000,0 𝑚3/𝑑 

Qrmax = 365500 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

Wyżej wymienione pozwolenie wydano na czas określony do 13 listopada 2055 roku.  

Woda ze studni ujęciowych przesyłana jest bezpośrednio do SUW, w którym jest uzdatniana 

i po uzdatnieniu jest kierowana do zbiornika wody czystej. Ze zbiornika wody czystej o 

całkowitej pojemności 100 m3, woda pobierana jest przez zestaw pompowy – 3P+1R (tab.7) i 

tłoczona do sieci wodociągowej [7]. 

 
Tabela 7 Parametry zestawu pompowego – SUW Łukaszowice 

Typ pompy Wydajność Qn, m3/h Wysokość podnoszenia Hn, m 

Grundfos CR 10-6 A-A-A-E-HQQE 10,07 49,02 

Grundfos CR 10-6 A-A-A-E-HQQE 10,07 49,02 

Grundfos CR 10-6 A-A-A-E-HQQE 10,07 49,02 

Grundfos CR 10-6 A-A-A-E-HQQE 10,07 49,02 

 
Ilość wody wtłaczanej do sieci wodociągowej regulowana jest poprzez przetwornik 

częstotliwości (falownik) sterujący pracą pomp, którego nastawa obecnie wynosi 400 kPa 

(40,8 m) w odniesieniu do czujnika wysokości ciśnienia zlokalizowanego na przewodzie 

tłocznym układu pompowego o rzędnej 132,60 m n.p.m. Maksymalna teoretyczna wydajność 

pompowni (3P+1R), przy wysokości podnoszenia równej 41 m oraz prędkości obrotowej 

pomp 2900 obr/min, wynosi ok. 35 m3/h [7]. 

Woda produkowana w SUW Suchy Dwór ujmowana jest za pomocą dwóch studni 

wierconych pionowo o głębokości od 74 do 79 m z otworów neogeńskich (trzeciorzędowych) 

z depresją od 8 do 14 m, zlokalizowanymi na dz. 53/3 w obrębie Wysoka (tab.8) [7]. 

 
Tabela 8 Parametry studni ujęciowych – SUW Suchy Dwór 

Numer 
studni 

Numer działki Głębokość, m 
Wydajność 

eksploatacyjna, m3/h 
Depresja 

eksploatacyjna, m 

IV 53/3 obręb Wysoka 74,0 54,0 8,0 

Vz 53/3 obręb Wysoka 79,0 41,5 14,3 

 



Program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice - 23 | S t r o n a  

aktualizacja opracowania wykonanego w latach 2020-2021 

 

Pozwolenie wodnoprawne – decyzja, zgodnie z pismem WR.ZUZ.5.4210.452.2023.SM, 

wydana 6 maja 2025 roku przez Zarząd Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, umożliwia pobór wody w ilości: 

Qhmax  = 0,0115 𝑚3/𝑠  tj. 41,5 𝑚3/ℎ 

Qdśr = 995,0 𝑚3/𝑑 

Qrmax = 363000 𝑚3/𝑟𝑜𝑘 

W pozwoleniu wodnoprawnym zaznaczono, że „studnia nr IV będzie pracować wyłącznie w 

trakcie awarii studni Vz przy nieprzekraczalnym poborze wynoszącym Qe = 41,5 m3/h”. 

Wyżej wymienione pozwolenie wydano na czas określony do 6 maja 2055 roku.  

Woda ze studni ujęciowych przesyłana jest bezpośrednio do SUW, w którym jest uzdatniana 

i po uzdatnieniu jest kierowana do zbiorników wody czystej. Ze zbiorników wody czystej o 

całkowitej pojemności 2x130 m3, woda pobierana jest przez zestaw pompowy – 2P+1R (tab.9) 

i tłoczona do sieci wodociągowej [7]. 

 
Tabela 9 Parametry zestawu pompowego – SUW Suchy Dwór 

Typ pompy Wydajność Qn, m3/h Wysokość podnoszenia Hn, m 

LFP 65WR30/32 30,00 44,00 

LFP 65WR30/32 30,00 44,00 

LFP 65WR30/32 30,00 44,00 

 
Ilość wody wtłaczanej do sieci wodociągowej regulowana jest poprzez przetwornik 

częstotliwości (falownik) sterujący pracą pomp, którego nastawa obecnie wynosi 346 kPa 

(35,3 m) w odniesieniu do czujnika wysokości ciśnienia zlokalizowanego na przewodzie 

tłocznym układu pompowego o rzędnej 137,00 m n.p.m. Maksymalna teoretyczna wydajność 

pompowni (2P+1R), przy wysokości podnoszenia równej 35 m oraz prędkości obrotowej 

pomp 2900 obr/min, wynosi ok. 73 m3/h [7]. 

 
Woda kupowana z PPO, produkowana w SUW PPO Siechnice, pobierana jest 

bezpośrednio ze zbiornika wody czystej (stacja SUW PPO, dz. 11/12 obręb Siechnice) przez 

dwie pompy Grundfos o łącznej wydajności 40 m3/h i wysokości podnoszenia 16 m. Woda 

wtłaczana jest do zbiornika zapasowo-wyrównawczego o całkowitej pojemności 300 m3. Ze 

zbiornika woda pobierana jest przez zestaw pompowy – 3P+1R (tab.10) i tłoczona do sieci 

wodociągowej [7]. 
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Tabela 10 Parametry zestawu pompowego – PPO Siechnice 

Typ pompy Wydajność Qn, m3/h Wysokość podnoszenia Hn, m 

Grundfos CRE32-4-2 K-F-A-E-HQQE 36,00 78,20 

Grundfos CRE32-4-2 K-F-A-E-HQQE 36,00 78,20 

Grundfos CRE32-4-2 K-F-A-E-HQQE 36,00 78,20 

Grundfos CRE32-4-2 K-F-A-E-HQQE 36,00 78,20 

 
Ilość wody wtłaczanej do sieci wodociągowej regulowana jest poprzez przetwornik 

częstotliwości (falownik) sterujący pracą pomp, którego nastawa obecnie wynosi 340 kPa 

(34,7 m) w odniesieniu do czujnika wysokości ciśnienia zlokalizowanego na przewodzie 

tłocznym układu pompowego o rzędnej 123,55 m n.p.m. Maksymalna teoretyczna wydajność 

pompowni (3P+1R), przy wysokości podnoszenia równej 35 m oraz prędkości obrotowej 

pomp 2900 obr/min, wynosi ok. 155 m3/h [7]. 

Ilość kupowanej wody od PPO jest limitowana umową. Z informacji przekazanych przez 

Zamawiającego ilość ta jest równa 40 m3/h, a pobór wody może nastąpić w godzinach od 5:00 

do 23:00. W umowie zastrzeżono, że PPO może nie dostarczać wody do rozpatrywanego 

systemu wodociągowego w czasie gdy nastąpi potrzeba wykorzystania jej w większych 

ilościach w procesie produkcyjnym firmy [7]. 

 
Z uwagi na zbyt małą przepustowość eksploatowanych SUW, dodatkowym źródłem 

zasilania analizowanego obszaru jest woda z sieci wodociągowej Wrocławia. Pobór wody 

następuje w 7 miejscach (rys.7): 

▪ Mokry Dwór (wydzielona sieć wodociągowa obsługująca konsumentów wody w Mokrym 

Dworze) – dz. 278/6 obręb Mokry Dwór, 

▪ Trestno (wydzielona sieć wodociągowa obsługująca konsumentów wody w Trestnie i 

Blizanowicach) – dz. 4 obręb Opatowice (Wrocław), 

▪ Radwanice – dz. 5 obręb Książe Wielkie (Wrocław), 

▪ Iwiny – dz. 498/16 obręb Iwiny, 

▪ Iwiny – dz. 449 obręb Iwiny, 

▪ Radomierzyce – dz. 6/1 obręb Radomierzyce, 

▪ Radomierzyce – dz. 53 obręb Radomierzyce. 

Ilość kupowanej wody od MPWiK Wrocław jest limitowana umową. Z informacji 

przekazanych przez Zamawiającego ilość ta wynosi minimalnie 160 000 m3/rok i 

maksymalnie 300 000 m3/rok. Wartości ciśnienia w sieci wodociągowej po stronie 

wrocławskiej (Radwanice, Iwiny i Radomierzyce) utrzymywane są na poziomie ok.  

2 barów [7]. Taki stan powoduje ograniczenie poboru wody kupowanej od MPWiK Wrocław. 
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Wodociągowa sieć magistralna i rozdzielcza grupowego systemu dystrybucji wody na 

obszarze gminy Siechnice zbudowana jest z przewodów o średnicach nominalnych od 90 do 

355 mm z PVC i PEHD [7,14,15]. Przyłącza wodociągowe w znacznej mierze zbudowane są z 

PEHD o średnicach od 25 do 75 mm [7,14,15]. Główne przewody sieci tworzą układ 

obwodowo-końcówkowy (rys.7). Analizowana sieć wodociągowa stanowi również źródło 

wody na cele przeciwpożarowe. Straty wody z sieci wodociągowej kształtują się na 

akceptowalnym poziomie i wynoszą ok. 11,5 % w odniesieniu do średniego dobowego 

zapotrzebowania na wodę. 

 

 

Rysunek 7 Układ istniejących przewodów wodociągowych na terenie gminy 
Siechnice 
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6 Zapotrzebowanie na wodę dla obszaru objętego opracowaniem 

Pobór wody z sieci wodociągowej wodociągu grupowego w gminie Siechnice stale 

rośnie. Związane jest to z napływem ludności i wzrostem budownictwa mieszkaniowego, tak 

jednorodzinnego jak i wielorodzinnego, a co za tym idzie znaczny rozwój w obszarze usług 

ogólnospołecznych. Ponadto położenie gminy (bliskość Wrocławia i głównych szlaków 

komunikacyjnych – m.in. autostrada A4, droga krajowa nr 94, linia kolejowa E30) determinuje 

rozwój w strefie aktywności gospodarczej (produkcja, logistyka). Ilość wody dostarczonej 

odbiorcom w 2019 i 2024 roku zestawiono w tabeli 11 [7]. 

 
Tabela 11 Ilość wody dostarczonej jej odbiorcom w 2019 i 2024 roku 

Ilość wody surowej  

Ilość wody dostarczanej do sieci wodociągowej 

SUW  
na terenie gminy 

PPO 
Siechnice 

MPWiK 
Wrocław 

RAZEM 

rocznie średnio dobowo 

m3/rok m3/rok m3/rok m3/rok m3/rok m3/d 

2019 [1] 

1051844,9 984543,0 182839,0 251793,0 1419175,0 3888,2 

2024 

1488214,4 1349465,0 229535,2 126157,8 1705158,0 4658,9 

 

Wzrost ilości wody dostarczanej jej odbiorcom w 2024 roku w stosunku do roku 2019 

wynosi ok. 120 %. Struktura poboru wody na analizowanym obszarze nie jest 

skomplikowana. Przeważa mieszkalnictwo – przeważnie jednorodzinne w części zachodniej, 

południowej i wschodniej gminy (zauważalny wzrost budownictwa wielorodzinnego w 

Iwinach – obszar przyległy do osiedla Jagodno we Wrocławiu), mieszane jedno- i 

wielorodzinne w części północnej i centralnej (z przewagą mieszkalnictwa wielorodzinnego 

w mieście Siechnice). Oprócz mieszkalnictwa występują usługi ogólnospołeczne - sklepy, 

restauracje, hurtownie, przedszkola, szkoły, stacje paliw, warsztaty samochodowe, myjnie 

samochodowe i inne rozproszone na obszarze całej gminy, natomiast zakłady pracy 

(przemysł, produkcja) głównie zlokalizowane są wzdłuż drogi krajowej nr 94 Wrocław-Opole 

(przeważnie Siechnice, wschodnia część miasta) oraz drogi nr 395 Wrocław-Strzelin). 

Strukturę potrzeb wodnych na analizowanym obszarze określono w oparciu o wykaz 

wskazań wodomierzowych konsumentów wody oraz dobowych wydajności źródeł zasilania 

udostępnionych przez ZGK Sp. z o.o. [7]. Przeprowadzone analizy umożliwiły sprecyzowanie 

wartości wyjściowych do wykonania bilansu potrzeb wodnych na terenie gminy Siechnice. 

Syntetyczne wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 12 i przedstawiono na rysunku 8. 
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Tabela 12 Bilans potrzeb wodnych dla obszaru objętego opracowaniem 

Lp. Konsumenci wody 

Zapotrzebowanie na wodę 

średnie dobowe, 
Qdśr 

maksymalne dobowe, 
Qdmax 

m3/d 

Istniejąca zabudowa (stan obecny) 

1 

Mieszkalnictwo (RAZEM) 4064,58 7162,27 

- jednorodzinne 2196,46 4173,27 

- wielorodzinne 1868,12 2989,00 

2 Usługi 113,80 149,10 

3 Aktywność gospodarcza 81,54 93,77 

4 Rolnictwo 3,58 3,58 

SUMA 4263,50 7408,72 

Straty wody w sieci wodociągowej (11,5% z Qdśr) 490,30 490,30 

RAZEM (woda do sieci wodociągowej) 4753,80 7899,02 

Cele technologiczne SUW (10% z Qdśr) 475,38 475,38 

Wydajność ujęcia wody 5229,18 8374,40 

 

 

 

 

Rysunek 8 Struktura poboru wody na terenie gminy Siechnice 
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Ilość wody, która zużywana jest przez jej konsumentów na obszarze gminy Siechnice 

wynosi średnio dobowo 4753,8 m3/d, natomiast maksymalnie dobowo jest równa  

7899,0 m3/d (wliczając straty wody w sieci wodociągowej wraz z jej płukaniem). W celu 

zabezpieczenia dostatecznej dostawy wody podczas poborów maksymalnych sumaryczna 

wydajność ujęć powinna wynosić ok. 8375 m3/d (z pozwoleń wodnoprawnych wynika, że 

sumaryczna ilość ujmowanej wody może wynosić ok. 7895 m3/d). 

W tabeli 13 zestawiono rozkład godzinowy maksymalnego dobowego zapotrze-

bowania na wodę. Rozkłady dla poszczególnych grup odbiorców wody, przyjęte z literatury 

[10,12,16-18,20-22,24,26], a także określone na podstawie własnych badań autorów 

[19,23,25,27] wskazują, że maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę (brutto) 

występuje w godzinach 20-21 i wynosi 598,4 m3/h, natomiast minimalne godzinowe 

zapotrzebowanie na wodę (brutto) występuje w godzinach 2-3 i wynosi 51,1 m3/h w 

odniesieniu do średniego dobowego zapotrzebowania na wodę. Na rysunku 9 przedstawiono 

histogram rozbioru wody w czasie doby o maksymalnym jej zużyciu (stan obecny). 

 
Tabela 13 Rozkład godzinowy maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę w gminie 
Siechnice (stan obecny) 

Godz. 

Konsumenci wody 

Straty wody 
Sumaryczne 

zapotrzebowanie na 
wodę (stan obecny) Mieszkalnictwo Usługi 

Aktywność 
gospodarcza 

Rolnictwo 

Rozkład godzinowy maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę 

m3/h % m3/h % m3/h % m3/h % m3/h % m3/h % 

0-1 93,70 1,31% 0,35 0,23% 0,26 0,28% 0,03 0,75% 20,45 4,17% 114,79 1,45% 

1-2 52,53 0,73% 0,31 0,21% 0,26 0,28% 0,03 0,75% 20,45 4,17% 73,58 0,93% 

2-3 52,53 0,73% 0,31 0,21% 0,26 0,28% 0,02 0,50% 20,40 4,16% 73,52 0,93% 

3-4 52,53 0,73% 0,31 0,21% 0,26 0,28% 0,02 0,50% 20,45 4,17% 73,57 0,93% 

4-5 98,24 1,37% 0,42 0,28% 0,26 0,28% 0,04 1,00% 20,45 4,17% 119,41 1,51% 

5-6 199,92 2,79% 0,46 0,31% 0,26 0,28% 0,20 5,50% 20,40 4,16% 221,24 2,81% 

6-7 377,82 5,28% 0,97 0,65% 3,82 4,08% 0,23 6,50% 20,45 4,17% 403,30 5,11% 

7-8 385,04 5,38% 8,08 5,42% 6,84 7,30% 0,20 5,50% 20,45 4,17% 420,61 5,32% 

8-9 333,67 4,66% 14,07 9,44% 9,38 10,00% 0,13 3,50% 20,40 4,16% 377,64 4,78% 

9-10 306,79 4,28% 14,46 9,70% 9,38 10,00% 0,13 3,50% 20,45 4,17% 351,21 4,45% 

10-11 267,43 3,73% 14,78 9,91% 9,38 10,00% 0,21 6,00% 20,45 4,17% 312,25 3,95% 

11-12 262,95 3,67% 14,99 10,05% 9,38 10,00% 0,30 8,50% 20,40 4,16% 308,01 3,90% 

12-13 258,46 3,61% 14,98 10,04% 9,38 10,00% 0,38 10,50% 20,45 4,17% 303,64 3,84% 

13-14 295,46 4,13% 15,01 10,07% 9,38 10,00% 0,25 7,00% 20,45 4,17% 340,54 4,31% 

14-15 306,79 4,28% 14,80 9,92% 7,05 7,52% 0,18 5,00% 20,40 4,16% 349,22 4,42% 

15-16 300,56 4,20% 9,97 6,69% 4,77 5,10% 0,14 4,00% 20,45 4,17% 335,89 4,25% 

16-17 350,42 4,89% 4,85 3,25% 2,37 2,53% 0,13 3,50% 20,45 4,17% 378,21 4,79% 

17-18 367,08 5,13% 4,82 3,23% 2,37 2,53% 0,13 3,50% 20,40 4,16% 394,79 5,00% 

18-19 454,75 6,35% 4,85 3,25% 2,37 2,53% 0,18 5,00% 20,45 4,17% 482,59 6,11% 

19-20 570,16 7,96% 4,90 3,29% 2,37 2,53% 0,25 7,00% 20,45 4,17% 598,13 7,57% 

20-21 572,87 8,00% 2,98 2,00% 1,93 2,05% 0,21 6,00% 20,40 4,16% 598,38 7,58% 

21-22 514,16 7,18% 1,20 0,81% 1,49 1,59% 0,11 3,00% 20,45 4,17% 537,41 6,80% 

22-23 392,43 5,48% 0,71 0,48% 0,26 0,28% 0,07 2,00% 20,45 4,17% 413,92 5,24% 

23-24 295,97 4,13% 0,52 0,35% 0,26 0,28% 0,04 1,00% 20,40 4,16% 317,18 4,02% 

SUMA 7162,27 100,00% 149,10 100,00% 93,77 100,00% 3,58 100,00% 490,30 100,00% 7899,02 100,00% 
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Rysunek 9 Histogram rozbioru wody w czasie doby o maksymalnym jej zużyciu 
(stan obecny) 
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7 Analiza działania sieci wodociągowej objętej opracowaniem 

Zadaniem dobrze pracującego wodociągu jest dostarczenie wody jego odbiorcom w 

dostatecznej ilości, pod dostatecznym ciśnieniem i o dobrej jakości [8,9,13,16-18]. Dostate-

czna ilość i dostateczne ciśnienie to parametry pozwalające pobrać wodę w tej ilości w jakiej 

bez szczególnego oszczędzania i w akceptowalnym czasie potrzebuje jej odbiorca. Przy czym 

wodociąg nie powinien wykazywać nadmiernej kapitałochłonności i energochłonności. 

Ponadto, oprócz nadrzędnego celu podanego powyżej, wodociąg powinien stanowić źródło 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru [11]. Zgodnie z 

obowiązującymi aktami prawnymi [8,9,11] woda do celów przeciwpożarowych dla obiektów 

chronionych powinna być dostępna w szczególności z urządzeń zaopatrujących w wodę 

ludność. 

 

W przedstawionym powyżej kontekście oraz przyjmując architekturę istniejących 

przewodów wodociągowych w analizowanych obszarze odwzorowaną w specjalistycznym 

oprogramowaniu GIS (QGIS v3.40.13 LTR) i wydajności źródeł wody zestawione w tabeli 14 

[7], wykonano wielowariantowe analizy hydrauliczne w oprogramowaniu symulacyjnym 

(QGISRed v0.18) dotyczące działania sieci wodociągowej objętej opracowaniem dla 

obecnego stanu eksploatacyjnego. 

 
 
Tabela 14 Parametry źródeł wody (stan obecny) 

Lp. Pompownia 

Maksymalna 

wydajność 

pompowni (SUW* 

lub źródeł 

zewnętrznych) 

Całkowita 

pojemność 

zbiorników dolnych 

Nastawa falownika 

lub dyspozycyjna 

wysokość ciśnienia 

m3/h m3 kPa 

1 SUW Święta Katarzyna 220 (80) 300 440 

2 SUW Groblice 255 (60) 600 450 

3 SUW Łukaszowice 35 (6) 100 400 

4 SUW Suchy Dwór 73 (35) 260 346 

5 Pompownia PPO 155 (40) 300 340 

6 MPWiK (Mokry Dwór) --- --- 400 

7 MPWiK (Trestno) --- --- 400 

8 MPWiK (Radwanice) --- --- 200** 

9 MPWiK (Iwiny-Bacha) --- --- 200** 

10 MPWiK (Iwiny-Buforowa) --- --- 200** 

11 MPWiK (Radomierzyce-Wysoka) --- --- 200** 

12 MPWiK (Radomierzyce-Grota-Roweckiego) --- --- 200** 

* realne wydajności eksploatowanych SUW [7] 

** wartości ciśnienia dyspozycyjnego w miejscach połączenia analizowanej sieci z siecią wrocławską przyjęto zgodnie z informacjami 
przedstawionymi przez zamawiającego [7] 
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Rozpatrywany system wodociągowy obciążono charakterystycznymi rozbiorami wody 

obecnie obserwowanymi (Qhmax =  598,4 m3/h, Qhmin = 51,1 m3/h, Qhmax + Qpoż). Przyjęto 

również [7]: 

▪ pompownia w SUW Łukaszowice pracuje z jedną pompą z uwagi na ograniczoną 

wydajność stacji uzdatniania wody, 

▪ pompownia w SUW Suchy Dwór pracuje z jedną pompą z uwagi na ograniczoną 

wydajność stacji uzdatniania wody, 

▪ dopływ wody do obszaru Siechnic jest ograniczony poprzez dławienie na zasuwach  

w ul. Św. Krzyża w Siechnicach oraz w okolicach ul. Kotowickiej w Groblicach, 

▪  następuje uzupełnianie wody w zbiornikach w SUW Święta Katarzyna przewodem 

DN160 z Radwanic, 

▪ rurociąg DN355/315 z SUW Groblice do Siechnic (okolice skrzyżowania ulic Opolskiej, 

Czeremchowej i Zacisze) wyłączony jest z eksploatacji, 

▪  istniejąca zasuwa na posesji nr 9 przy ul. Głównej w Świętej Katarzynie jest częściowo 

zamknięta, 

▪ na rurociągu DN250 z Radwanic do Siechnic zamknięta jest zasuwa w okolicach ronda 

przy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. 

 

Z przeprowadzonych analiz hydraulicznych wynika, że: 

▪ podczas szczytowych rozbiorów wody (godz. 20-21) rozpatrywany system wodociągowy 

nie jest w stanie spełnić swoich zadań merytorycznych tj. wysokości ciśnienia w obszarze 

Radwanic, Żernik Wrocławskich, Radomierzyc, Biestrzykowa oraz w miejscowościach w 

południowej części gminy (Łukaszowice, Ozorzyce, Bogusławice, Sulimów, 

Szostakowice i Sulęcin) spada poniżej 20 metrów powyżej terenu – w najbardziej 

niekorzystnym obszarze pod względem hydraulicznym (południowa część Żernik 

Wrocławskich oraz Bogusławice) wysokość ciśnienia wynosi ok. 13 metrów nad terenem, 

natomiast w obszarze Siechnic i Kotowic (z uwagi na dławienie przepływu) wysokości 

ciśnienia wynoszą od 0 do 5 m nad terenem, czyli praktycznie woda nie jest dostarczana 

do jej konsumentów (rys.10), 

▪ zbiorniki wody czystej w SUW Groblice (3x200 m3) praktycznie zostają opróżnione tj. 

napełnienie spada do wysokości nastawy suchobiegu dla pompowni wtłaczającej wodę 

do sieci wodociągowej, 

▪ zbiornik czerpny dla pompowni PPO (300 m3) opróżnia się już około godz. 12:00, co 

powoduje wyłączenie pompowni i brak dostarczania wody do znacznej części Siechnic 

pod wymaganym ciśnieniem (rys.11), 
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Rysunek 10 Wysokości ciśnienia w analizowanej sieci wodociągowej podczas 
rozbiorów szczytowych (obecny stan eksploatacyjny) 

 

Rysunek 11 Napełnienie w zbiorniku czerpnym dla pompowni PPO w dobie o 
maksymalnym zużyciu 
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▪ napełnianie zbiorników wody czystej w SUW Święta Katarzyna z rurociągu DN160 z 

Radwanic następuje częściowo już wcześniej wtłaczaną wodą do eksploatowanego 

systemu wodociągowego, ponieważ istnieje połączenie hydrauliczne między Świętą 

Katarzyną – Zacharzycami – Radwanicami, 

▪ brak możliwości zapewnienia wymaganych ustawowo ilości wody na cele 

przeciwpożarowe [11] podczas hipotetycznego stanu eksploatacyjnego tj. dodatkowy 

pobór następuje podczas szczytowego rozbioru wody, praktyczne w całym obszarze 

wodociągu (oprócz miejsc w bezpośredniej bliskości źródeł wody oraz w obszarze 

wydzielonego wodociągu w Mokrym Dworze oraz Trestnie i Blizanowicach), 

▪ wydzielone systemy wodociągowe w obszarze Mokrego Dworu oraz Trestna i Blizanowic 

działają prawidłowo. 

 

Reasumując, przeprowadzone analizy hydrauliczne wykazały, że rozpatrywany system 

wodociągowy w obecnym stanie eksploatacyjnym nie jest wydolny i nie spełnienia swoich 

zadań merytorycznych podczas szczytowych rozbiorów wody.  

 

Przedstawione wnioski dotyczące bieżącej eksploatacji rozpatrywanego systemu 

wodociągowego determinują wprowadzenie zmian w jego eksploatacji oraz przeprowa-

dzenie inwestycji mających na celu poprawę jego funkcjonowania. 

Autorzy opracowania rekomendują: 

▪ wykonanie działań usprawniających pracę obecnie eksploatowanych SUW na terenie 

gminy Siechnice, których celem powinno być zwiększenie ich wydajności do wartości 

określonych pozwoleniami wodnoprawnymi (tab.15), 

▪ zawarcie nowej umowy z MPWiK Wrocław dotyczące ciągłego poboru wody z 

wrocławskiej sieci wodociągowej w ilości co najmniej 85 m3/h, 

▪ realizację inwestycji wspólnie z MPWiK Wrocław mającej na celu budowę nowego 

rurociągu o minimalnej średnicy nominalnej DN250 od komory na magistrali DN1200 

zlokalizowanej na dz. 1/1 obręb Brochów (Wrocław), wzdłuż linii kolejowej nr 765 do 

planowanego zbiornika zapasowo-wyrównawczego, tj. czerpnego dla nowej pompowni 

w Iwinach zlokalizowanej w okolicach ul. Paderewskiego (dz. 387/21 obręb Iwiny), 

▪ budowę nowej pompowni wody w obszarze Iwin – tabela 15 (obszar w okolicach ul. Pade-

rewskiego, dz. 387/21 obręb Iwiny) wraz ze zbiornikiem zapasowo-wyrównawczym o 

pojemności całkowitej co najmniej 500 m3, do którego woda będzie dostarczana 

bezpośrednio z wrocławskiej sieci magistralnej proponowanym rurociągiem DN250 w 

sposób ciągły w ilości co najmniej 85 m3/h, 
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Tabela 15 Parametry źródeł wody (modernizacja i rozbudowa) 

Lp. Pompownia 

Maksymalna 

wydajność 

pompowni (SUW 

lub źródeł 

zewnętrznych) 

Całkowita 

pojemność 

zbiorników dolnych 

Nastawa falownika 

lub dyspozycyjna 

wysokość ciśnienia 

m3/h m3 kPa 

1 SUW Święta Katarzyna 175 (120) 300 403 

2 SUW Groblice 285 (140) 600 392 

3 SUW Łukaszowice 35 (60) 100 403 

4 SUW Suchy Dwór 38 (41,5) 260 320 

5 Pompownia PPO 50 (40) 300 403 

6 MPWiK (Mokry Dwór) --- --- 400 

7 MPWiK (Trestno) --- --- 400 

8 MPWiK (Radwanice) --- --- --- 

9 MPWiK (Iwiny-Bacha) 145 (85) 500 487 

10 MPWiK (Iwiny-Buforowa) --- --- --- 

11 MPWiK (Radomierzyce-Wysoka) --- --- --- 

12 MPWiK (Radomierzyce-Grota-Roweckiego) --- --- --- 

 

 

▪ budowę przewodu magistralnego o minimalnej średnicy DN315 od planowanej 

pompowni wody w obszarze Iwin (okolice ul. Paderewskiego, dz. 387/21 obręb Iwiny) do 

węzła W-2660 (Iwiny, ul. Franza Petera Schuberta 75) i dalej ulicą Franza Petera 

Schuberta o minimalnej średnicy DN250 do węzła W-3110 – skrzyżowanie ulic Franza 

Petera Schuberta (Iwiny) i Kościuszki (Żerniki Wrocławskie), 

▪ budowę rurociągu DN160 między Iwinami i Radomierzycami od węzła W-1702 (rondo, ul. 

Strzelińska w Żernikach Wrocławskich) do węzła W-1722 (ul. Wrzosowa w Radomie-

rzycach), 

▪ budowę rurociągu DN160 w ul. Wspólnej w Radomierzycach (W-2669 ÷ W-1871), 

▪ połączenie istniejącej sieci wodociągowej DN125 w obszarze ul. Ziemskiej w Siechnicach  

z rurociągiem magistralnym DN250, 

▪ włączenie do eksploatacji rurociągu magistralnego DN355/315 z Groblic do Siechnic  

(w miejscu podłączenia rurociągu DN355 do istniejącego DN225 należy przewidzieć 

regulator przepływu, nastawa 50 m3/h – stan obecny), 

▪ otwarcie wszystkich zasuw, które w obecnym stanie eksploatacyjnym są zamknięte lub 

częściowo zamknięte, 

▪ rezygnację z napełniania zbiorników zapasowo-wyrównawczych z przewodu DN160 i 

przywrócenie jego pierwotnej funkcji czyli zasilanie w wodę Radwanic z SUW Święta 

Katarzyna. 
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Zaproponowane rekomendacje zaimplementowano do zbudowanego modelu hydrau-

licznego i wykonano wielowariantowe analizy obciążając rozpatrywaną sieć wodociągową 

obecnie obserwowanymi charakterystycznymi rozbiorami wody (Qhmax =  598,4 m3/h, Qhmin = 

51,1 m3/h, Qhmax + Qpoż). Przeprowadzone obliczenia wykazały, że rozpatrywany system 

wodociągowy po modernizacji i rozbudowie będzie spełniał swoje zadania merytoryczne. 

Źródła wody (tab.15) będą w stanie dostarczyć odpowiednią jej ilość do sieci wodociągowej 

pokrywając zapotrzebowanie konsumentów, również podczas rozbiorów szczytowych. 

Wysokości ciśnienia w obszarze oddziaływania eksploatowanej sieci wodociągowej podczas 

maksymalnego godzinowego rozbioru wody będą wahać się od 30 do 41 m nad terenem 

(rys.12) – oprócz obszaru Szostakowic, gdzie wysokość ciśnienia będzie wynosiła ok. 27 m 

nad terenem, a podczas rozbiorów minimalnych nie przekroczą wartości dopuszczalnych tj. 

0,6 Mpa. Sieć wodociągowa będzie stanowiła źródło do celów przeciwpożarowych, a 

dodatkowy pobór wody zgodnie z [11] nie spowoduje spadku w miejscu poboru poniżej 0,1 

Mpa [11]. 

 

 

Rysunek 12 Wysokości ciśnienia w analizowanej sieci wodociągowej podczas 
rozbiorów szczytowych (modernizacja i rozbudowa) 
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8 Podsumowanie i wnioski końcowe 

Celem funkcjonowania systemu wodociągowego jest zapewnienie niezawodnych 

dostaw wody o odpowiedniej jakości, ilości oraz ciśnieniu, spełniających wymagania 

odbiorców końcowych [8,9,13,16-18]. System powinien umożliwiać realizację bieżących 

potrzeb wodnych użytkowników przy zachowaniu racjonalnych kosztów inwestycyjnych i 

eksploatacyjnych, w tym kosztów zużycia energii. Ponadto infrastruktura wodociągowa 

stanowi kluczowy element systemu ochrony przeciwpożarowej, zapewniając wymagane 

ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami 

prawnymi [8,9,11]. 

 W tym kontekście w niniejszym opracowaniu dokonano analizy hydraulicznej 

systemu zaopatrzenia w wodę na obszarze gminy Siechnice w obecnym stanie 

eksploatacyjnym. Zaproponowano działania zmierzające do poprawy jego funkcjonowania 

oraz podano rekomendacje mające na celu zwiększenie możliwości jego oddziaływania. 

Bilans potrzeb wodnych na rozpatrywanym terenie dla stanu obecnego określono na 

podstawie informacji udostępnionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

Podczas analiz wzięto pod uwagę wskazania wodomierzowe z ostatnich dwóch lat (2024-

2025) dla wszystkich zarejestrowanych konsumentów wody. Obliczone sumaryczne 

charakterystyczne wartości dobowego zapotrzebowania na wodę w obszarze oddziaływania 

rozpatrywanego wodociągu wynoszą: 

▪ średnie dobowe: 4263,5 m3/d, 

▪ maksymalne dobowe: 7408,7 m3/d, 

Straty wody wynoszą ok. 11,5% w odniesieniu do średniego dobowego zapotrzebowania na 

wodę tj. 490,3 m3/d. Ich poziom jest akceptowalny. Przyjmując potrzeby własne na 

prowadzenie procesów technologicznych w eksploatowanych stacjach uzdatniania wody w 

ilości 475,4 m3/d [7], wydajność ujęć wody powinna wynosić ok. 8375 m3/d (pokrycie 

maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę). Obecne pozwolenia wodnoprawne 

dotyczące czterech własnych ujęć wody umożliwiają pobór w ilości nie większej niż 7895 m3/d. 

Z tego względu Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pozyskuje wodę uzdatnioną od 

podmiotów zewnętrznych (PPO Siechnice i MPWiK Wrocław). Ilość kupowanej wody w 

aspekcie rocznym jest wystarczająca, żeby razem z własną produkcją zaspokoić obecne 

potrzeby konsumentów wody na obszarze gminy Siechnice. Jednakże limity związane z 

chwilowym poborem wody determinują realizację odpowiednich inwestycji zmierzających 

do wyrównania nierównomierności godzinowego poboru wody, zwłaszcza w odniesieniu do 

kupowanej wody od MPWiK Wrocław.  

Wodociągowa sieć magistralna i rozdzielcza grupowego systemu dystrybucji wody na 

obszarze gminy Siechnice zbudowana jest z przewodów o średnicach nominalnych od 90 do 

355 mm z PVC i PEHD. Przyłącza wodociągowe w znacznej mierze zbudowane są z PEHD o 



Program modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Siechnice - 37 | S t r o n a  

aktualizacja opracowania wykonanego w latach 2020-2021 

 

średnicach od 25 do 75 mm. Główne przewody sieci tworzą układ obwodowo-końcówkowy. 

Architektura istniejącej sieci wodociągowej jest odpowiednia w odniesieniu do obecnie 

obserwowanych rozbiorów wody. Niemniej jednak wymaga usprawnienia – wykonanie 

połączeń końcówek sieci rozgałęzieniowej w postać obwodową zwłaszcza w Iwinach, 

Żernikach Wrocławskich i Biestrzykowie. Niektórzy odbiorcy zaopatrywani są w wodę z 

przyłączy o znacznej długości, niejednokrotnie przewyższającej 100 m, lub połączeni są z 

siecią zewnętrzną poprzez podłączenie do kolejnych przyłączy. Powoduje to duże straty na 

przyłączach i znaczne spadki wysokości ciśnienia od wodociągu ulicznego do budynku. 

Przeprowadzone analizy hydrauliczne wykazały, że rozpatrywany system wodocią-

gowy w obecnym stanie eksploatacyjnym nie jest wydolny i nie zapewnia spełnienia swoich 

zadań merytorycznych podczas szczytowych rozbiorów wody. Wykonane wielowariantowe 

symulacje dotyczące pracy analizowanego wodociągu potwierdzają, że przy obecnej 

eksploatacji i podczas szczytowych rozbiorów wody może dochodzić do braku dostawy wody 

w odpowiedniej ilości i pod dostatecznym ciśnieniem – zwłaszcza w rejonie Siechnic i 

Kotowic. 

W tym aspekcie, w niniejszym opracowaniu zaproponowano optymalne rozwiązania, 

z punktu widzenia inżynierskiego, usprawniające działanie rozpatrywanego wodociągu. 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że rozpatrywany system wodociągowy po 

modernizacji i rozbudowie będzie spełniał swoje zadania merytoryczne podczas 

obserwowanych obecnie rozbiorów wody jak również podczas hipotetycznych stanów 

dotyczących poboru wody na cele przeciwpożarowe. 

 

Wykonane analizy hydrauliczne związane z pracą rozpatrywanego wodociągu 

pozwoliły na sprecyzowanie następujących wniosków końcowych: 

▪ rozpatrywany system wodociągowy w obecnym stanie eksploatacyjnym nie jest 

wydolny i nie spełnienia swoich zadań merytorycznych podczas szczytowych rozbiorów 

wody, 

▪ podczas doby o maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę istnieje ryzyko opróżnienia 

zbiorników zapasowo-wyrównawczych gromadzących wodę uzdatnioną, 

▪ napełnianie zbiorników wody czystej w SUW Święta Katarzyna z rurociągu DN160 z 

Radwanic następuje częściowo już wcześniej wtłaczaną wodą do eksploatowanego 

systemu wodociągowego, ponieważ istnieje połączenie hydrauliczne między Świętą 

Katarzyną, Zacharzycami i Radwanicami, 

▪ ograniczenie przepływu poprzez częściowe zamknięcie zasuw prowadzi do destabilizacji 

układu podczas szczytowych rozbiorów wody, 

▪ w analizowanym stanie eksploatacyjnym (stan istniejący) stwierdzono brak możliwości 

zapewnienia wymaganej prawnie wydajności przeciwpożarowej, ograniczenia te 
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dotyczą znacznej części wodociągu, z wyjątkiem obszarów zlokalizowanych w pobliżu 

źródeł zasilania oraz wydzielonego układu wodociągowego obejmującego miejscowości 

Mokry Dwór, Trestno i Blizanowice, 

▪ w obecnym stanie eksploatacyjnym wydzielone systemy wodociągowe w obszarze 

Mokrego Dworu oraz Trestna i Blizanowic działają prawidłowo, 

▪ rozpatrywany system wodociągowy po rekomendowanej modernizacji i rozbudowie 

będzie spełniał swoje zadania merytoryczne podczas obserwowanych obecnie rozbiorów 

wody, 

▪ scentralizowanie poboru wody z sieci wrocławskiej w jednym miejscu (w perspektywie 

dwa podłączenia, oprócz Mokrego Dworu i Trestna) ułatwi eksploatację całego systemu 

wodociągowego, 

▪ w aspekcie inżynierskim, najbardziej optymalne miejsce poboru wody z sieci 

wrocławskiej to okolice ul. Paderewskiego w Iwinach (dz. 387/21 obręb Iwiny), 

▪ pobór wody bezpośrednio z sieci magistralnej (DN1200) proponowanym przewodem 

tranzytowym i dostarczanie jej do zbiornika zapasowo-wyrównawczego dla nowej 

pompowni wody w Iwinach nie będzie obciążał wrocławskiej sieci rozdzielczej, 

▪ proponowane nowe źródło wody – pompownia i zbiornik zapasowo-wyrównawczy w 

Iwinach, wraz z istniejącymi źródłami zapewni odpowiednią ilość wody w analizowanym 

systemie wodociągowym podczas obserwowanych obecnie rozbiorów wody,  

a wysokości ciśnienia podczas poborów szczytowych praktycznie nie spadną poniżej  

30 m nad terenem w całym analizowanym obszarze (oprócz Szostakowic, gdzie 

wysokość ciśnienia będzie wynosiła ok. 27 m nad terenem), 

▪ z uwagi na zmianę kierunku pozyskania wody na cele wodociągowe w analizowanym 

systemie w aspekcie przeprowadzonych analiz w opracowaniu wykonanym w latach 

2020-2021 sugeruje się wykonanie dalszych szczegółowych analiz związanych z 

systemem wodociągowym na terenie gminy Siechnice w celu zaprogramowania jego 

racjonalnej rozbudowy na okres perspektywiczny, 

▪ zaleca się w celu prawidłowej eksploatacji systemu dystrybucji wody na obszarze gminy 

wdrożyć system monitoringu sieci ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru natężenia 

przepływu wody oraz wysokości ciśnień w wybranych miejscach jej poboru oraz wykonać 

monitoring pracy eksploatowanych pompowni wodociągowych oraz SUW skoncentro-

wany w jednej dyspozytorni z możliwością zdalnego ich sterowania. 
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Symulacje obliczeniowe wszystkich rozpatrywanych wariantów w niniejszym opraco-

waniu wykonano za pomocą programu QGISRed v.0.18 stanowiącego dodatek do programu 

QGIS (licencja GPL - General Public License, Wersja QGIS 3.40.13-Bratislava). Pliki źródłowe 

opracowanych rozwiązań technicznych zamieszczono w wersji elektronicznej  na płycie CD, 

stanowiącej integralną część opracowania (ZGK_SIECHNICE-NET_01A – obecny stan 

eksploatacyjny, ZGK_SIECHNICE-NET_01B – propozycja modernizacji i rozbudowy). 
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